
BILFUNKTIONER
Modellår 2023 PHEV

Exteriör
• LED-strålkastare m. AFS (avanc. fr. strålkastarsystem)

• POT (Elmanövrerad baklucka)

• Metalliclack, tak i två kontrasterande färger

• Dörrbackspeglar, elstyrda och uppvärmda med minnesinställningar 

• Takspoiler

• Belysning för vägledning och säker hemkörning

• Trygghetsbelysning, utvändig

• Takräcken, Satin Natural Chrome

• Dubbla synliga avgasrör

• Hajfensantenn

• Tanka utan lock

• Aktivt kylarjalusi

• Ljudisolerande laminerade fönster på förar- och passagerarsidan

• Bakljus på i automatiskt läge

Fälgar, däck och bromsar
• 20 tums lättmetalls aero-fälgar

• ABS + EBD

• RSD (Reducerad stoppsträcka)

• IBD (Förbättrat bromsningsavstånd)

• CBC (Bromskontroll i kurva)

• BAS (Elektronisk bromsassistans)

• RAB (Varningsbroms)

• PIB (Bromsansättning efter krock)

• BLC (Bromsljuskontroll)

• EBL (Nödbromsljuskontroll)

• Automatisk broms

• EPB (Elektronisk parkeringsbroms)

• RBC (Regenerande bromsstyrning)

• System för återvinning av bromsenergi (48 V)

Säkerhets‑ och förarassistans
• ACCQA (stop & go)

• Adaptiv farthållare med köassistans (radar + kamera)

• HWA (Vägassistans)

• TJA (Trafikstockningsassistans)

• RCTA (Bakre varning för korsande trafik)

• LCA (Filbyteshjälp)

• BSD (“Döda vinkel”-indikator)

• AHB-C (Aktivt helljus)

• LKA (Filhållningshjälp)

• LDW (Filbytesvarning)

• PAC 360

• TSR (Trafikskyltsigenkänning)

• DAC (Föraruppmärksamhetsvarning)

• SAP+ (Halvautomatisk parkering)

• Larm

• Varningsmeddelanden vid inbrott och bilstöld via telematik

• 5 stjärnor från Euro NCAP

• AVSL+ Automatisk hastighetsbegränsare
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Interiör
• Econyl® sätesklädsel och dörrsidor

• Panoramasoltak

• Automatisk klimatanläggning, ECC Temp. med två zoner

• Handskfack med kylning

• Fjärrstyrd ECC

• 8-vägs elmanövrerat säte med minne och svankstöd

• Passagerarsäte med sex manuella inställningar

• Vindruta med regnsensor

• Uppvärmda framsäten

• Baksäte som kan vikas ihop och delas 60/40

• Isofix-krokar för baksätenas yttre positioner

• Armstöd baktill i mitten med två integrerade kopphållare

• Tunnelkonsol med stängd förvaring, med justerbart armstöd

• Två kopphållare framtill i tunnelkonsolen

• Lodrätt lastnät

• Två krokar för matkassar och fyra lastkrokar (bagageutrymmet)

• Läderklädd ratt med pekreglage för farthållare och ljud

• Omgivande ljus i flera färger

• Backspegel med automatisk dimning

• Mattor i hållbart material

• Tak- och takpelare i hållbart material

• Dörrarmstöd och golvkonsol i återvunnet material

• Uppvärmd ratt (från juli)

Infotainment och uppkoppling
• Märkesstereo (Infinity) med tio högtalare

• DAB+

• Telematik

• Appar i bilen

• Wi-Fi hotspot

• Full OTA (Over The Air)

• Navigationssystem

• 12,8-tums display (pekskärm)

• 12,3-tums DIM-display

• Apple CarPlay

• Android Auto

• USB-anslutningar, 2 fr. & 2 bak

• 12 V-uttag framtill och i lastutrymmet

• Streaming av media via Bluetooth och hands-free

• Anslutning (tillgång till internet och molnet)

• Trådlös laddning av mobiltelefon

• Röstinteraktion (röstigenkänning, med dubbel mikrofon)

• Nyckelfri öppning och start (smart card)

• Digital nyckel

• Journey camera (interiör kamera för sociala medier och kamera på 
instrumentbrädan med inspelningsfunktion)

• Bildelningsknapp

• 64 GB intern hårddisk

• Personliga inställningar, molnbaserade
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Motorer
1.5TD (Turbo direktinsprutning)

Typ ..................................................3-cylindrig turboladdad bensinmotor

Drivning .................................................................................. Framhjulsdrift

Cylindervolym, cm³ ............................................................................. 1 477

Cylinderdiameter (mm) ............................................................................82

Slaglängd (mm) ......................................................................................93.2

Material i cylinderblocket ..........................................................Aluminium

Kompressionsförhållande ...................................................................... 11.5

Ventiler per cylinder ................................................................................... 4

Kamaxlar ....................................................................Dubbla överliggande

Motorstyrsystem .............................................Direktinsprutning av bensin

Tändföljd ............................................................................................... 1-3-2

Bränsle, oktan ........................................................................... 95–98 RON

Max effekt i kW (hk)/rpm ............................. 132 kW (180 hk)/5 500 rpm

Max vridmoment, Nm/rpm ...........................................265/1 500-4 000

Drivlinans maxeffekt (mekanisk + elektrisk hk) ................................... 261

Prestanda
Växellåda ........................................................................Automatisk 7DCTH

Acceleration, 0–100 km/h (sek) .....................................................8,0 sek

Maxhastighet ................................................................................210 km/h

Bränsleförbrukning (WLTP) l/100km ......................................................1,0

Koldioxidutsläpp (WLTP)................................................................24 g/km

Batterityp ............................................................................Litiumjonbatteri

Drivlinans maxeffekt (kW) ...............................................60 kW + 132 kW

Max vridmoment (Nm) ................................................. 160 Nm + 265 Nm

Elektrisk räckvidd [EAER] WLTP ........................................................75 km

Elektrisk räckvidd (EAER) WLTP i stadskörning ...............................87 km

Elektrisk räckvidd (EAER) NEDC ................................................................  - 

Batteri, total mängd energi (kWh) ............................ 17,6 användbar 14,1

Tid för laddning av batteri 230 V (timmar) ..............................................  - 

Elmotorns maxeffekt (kW) ................................................................60 kW

Elmotorns maximala vridmoment (Nm) ........................................ 160 Nm

Chassi
Hjulupphängning fram ................................Främre hjulupphängning med 
MacPherson-fjädring

Hjulupphängning bak ......Isolerad främre underram i kombination med 
bakre multilänkupphängning

Styrning ..............................................................................................Elservo

Inre vändradie ..................................................................................... 11,4 m

Yttre vändradie ...................................................................................11,8 m

Bromssystem.......................Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk 
bromsfördelning (EBD) och elektronisk bromsassistans (EBA) 

Exteriöra mått
Längd ............................................................................................. 4 541 mm

Bredd (karossbredd) .....................................................................1 857 mm

Bredd (infällda backspeglar) .......................................................1 952 mm

Bredd (backspeglarnas ytterkanter inkluderade) ..................... 2 141 mm

Höjd (i körklart skick) ....................................................................1 694 mm

Höjd med öppen bagagelucka (H110) ...................................... 2 088 mm

Hjulbas ..........................................................................................2 734 mm

Markfrigång (tjänstevikt + 1 person).............................................. 213 mm

Främre rampvinkel (vid tjänstevikt) ......................................... 19,4 grader

Bakre rampvinkel (vid tjänstevikt) .......................................... 26,4 grader

Hjul..................................................................235/45R20 lättmetallfälgar

Interiöra mått
Takhöjd med panoramatak (fram/bak) ...........................974 mm/988 mm

Benutrymme (fram/bak) .............................................1 044 mm/999 mm

Sittutrymme (fram/bak) ............................................. 1 391 mm/1 185 mm

Största bagagevolymen – Första ............................................... 1 213 liter

(Största volymen. Lasthöjd begränsad av innertaket. Främre begrän-
sad av vertikalplan tangentiellt till baksidan av framsätets ryggstöd)

Största bagagevolym – Andra ......................................................466 liter

(Andra sätet uppfällt. Lasthöjd begränsad av innertaket.  
Främre begränsad av vertikalplan tangentiellt till baksidan  

av baksätets ryggstöd)

Lastlängd från det främre ryggstödet till bakluckan  
uppmätt från höjden av golvbeläggningen ...............................1 717 mm

Lastlängd från det främre ryggstödet till bakluckan  
uppmätt från toppen av främre ryggstödet ............................... 1 514 mm

Minsta bredd på lastyta golv (SAE W201) 

(mellan hjulhusen) .......................................................................1 005 mm

Vikt
Totalvikt ...........................................................................................2 350 kg

Tjänstevikt ........................................................................................ 1 879 kg

Maximal släpvagnsvikt, med broms ............................................ 1 800 kg

Maximal släpvagnsvikt, utan broms ............................................... 750 kg

Bränsletank för bensin ...................................................................... 42 liter

Laddning
Laddkabel ............................................................ Läge 3 Typ 2, 7,0 m lång

Laddkabel .............................................10/8/6A Läge 2 Typ 2, 7,0 m lång

Laddningsmetod ............................... OBC 6,6 kW, laddningstid cirka 3 h

Laddningsmetod ....Laddning via hushållsuttag, 220 V-240 V, cirka 9 h


